UTILISATION D’UN TABLEUR, GRAPHEUR

	Utilisation du tableur intégré dans le logiciel open office :

	Lancer open office, puis choisir nouveau classeur
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	Entrer les données, en plaçant ce qui doit être en x , donc en abscisses sur la première ligne.
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	Sélectionner avec la souris, en mettant en surbrillance les valeurs numériques uniquement.
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	Cliquer sur l’icône de gauche qui ouvre une petite fenêtre, choisir le « camembert »
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	Faire suivant
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	Choisir le type de graphique, choisir diagramme x,y (la deuxième icône du dessin ci-contre).
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	Indiquer que les données sont ici en ligne
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	En choisissant la deuxième icône, les points apparaissent et le tracé aussi
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	Mais on obtient une courbe hachée
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	si on revient en arrière, avec la touche précédente et si l’on choisit la première icône de la deuxième ligne
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	Le tracé est alors « lissé », les défauts sont estompés
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	Faire suivant et afficher les noms des axes et le titre du graphique
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	Faire créer
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	Le tracé est effectué

	On peut modifier le graphique en double-cliquant sur le graphique 
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	En cliquant exactement sur l’axe comme au dessus on peut modifier l’échelle choisie automatiquement par l’ordinateur.
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	Changer le minimum, le maximum etc. , en ôtant la case automatique
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	Le tracé est modifié. Les lignes horizontales sont espacées de 5 en 5 °C
                                  L’échelle de l’axe est de 0 à 120



	Si vous travaillez dans les cellules le graphique n’est pas sélectionné comme à gauche

Si vous faite un clic il est sélectionné comme un objet avec des poignés, il est déplaçable, redimensionnable comme au milieu

Si vous double-cliquez dessus le graphique devient modifiable, c’est ce que vous avez effectué pour modifier l’axe 
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	Vous pouvez aussi disposer de toutes les modifications possibles en ouvrant la fenêtre format 
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	Par exemple vous pouvez pour l’impression choisir un fond blanc

Dans format, paroi du diagramme, remplissage aucun.
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	Le fond est blanc
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	En choisissant type de diagramme, on peut obtenir un histogramme….

On peut modifier les axes…. 


